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CLBL（CoreLess BrushLess） 型番：CLPS1218 φ12×L18

PIN
No

1 U

2 V

3 W

4 Vcc（3.3V）

5 GND

6 Hall IC U

7 Hall IC V

8 Hall IC W

9 Hall IC
XPDN

◆コネクタ品番：JST製 SHR-09V-S（端子：SSH-003GA-P0.2）
◆コネクタリード線⾧さ L=45を標準とし、L=25、155もございます。カスタム⾧さはご相談ください。
◆ギヤ圧入時はシャフトスラスト側のシャフトを受けての作業をお願いします
◆動作中スラスト側（出力軸逆側）に負荷がかかる使用方法の場合、事前にご相談ください
◆出力軸⾧さ、両軸シャフト、巻線抵抗はカスタム対応可能です
◆ホールセンサレスでのカスタム化も対応可能です
◆仕様につきましては別途お問い合わせ下さい。

コアレスブラシレスモータ
★4極ネオジ焼結マグネット採用で、高トルクを実現！

Ver.1.0（2018年11月現在） 本仕様は改善を目的として、予告なく変更することがございます

遊星ギヤヘッド付きコアレスブラシレスモータ
★3段遊星ギヤヘッド付き
★低バックドライブと低バックラッシを実現！

ソニー株式会社製
エンタテインメントロボット“aibo” （アイボ） ERS-1000 搭載モータ

※ aibo,アイボ， は
ソニー株式会社の商標です。


